
 
University of Tehran Press  

Environmental  

Hazards 
Management 

Home Page: https://jhsci.ut.ac.ir 

 
Iranian Hazardology Association 

Online ISSN: 2383-0530 

Measuring the vulnerability of worn tissue against environmental hazards  

(Case study: Naqdeh city) 

Sid Fazlollah Hoseini
1*  

| Kaveh Zalnejad
2  

| Yousef Alipour
3

 

1. Corresponding Author, Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Noor, Iran, Email: 

seyyedhoseyni9@gmail.com 

2. Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Rasht, Iran. Email: seyyedhoseyni9@gmail.com 

3. Climatology, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran. Email: sadrausef@yahoo.com 

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

The process of organizing worn-out areas in the city of Naqadeh shows that there is no 

coordination between the responsible organizations and there is also interference in their 

organizational duties; no specific organization is responsible for the desired guidance of 

the action system, policy-making, and planning for organizing worn-out urban areas; 

expert opinions are not taken into account; the expectations of the authorities from the 

people are reduced to economic partnership instead of full participation; the people are 

not justified in the action plans and their level of dissatisfaction is very high. It is 

important to note that any action to organize worn-out areas requires, on the one hand, 

policy-making, planning, and coordinated executive management, and on the other hand, 

it requires the active and comprehensive participation of the people with the urban 

management. 
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1. Introduction  

Today, the occurrence of natural or human-made hazards has become a matter of concern worldwide. 

Hazards occur mostly without warning and, depending on their severity, frequency, and complexity, 

may cause great damage to humans and their achievements. These hazards can increase the 

vulnerability of a city in various dimensions and threaten the foundation of a city and the communities 

living in it. The number of natural hazards has been growing in the past 60 years, and as a result, the 

amount of damage caused by them has also increased accordingly. A wide range of short-term and 

long-term related consequences for cities, including human health, social systems, and economic 

activities, depending on the preparedness and resilience of the city. As a result, the intensity of 

hazardous activities caused by hazards leads to an increase in the risk of disasters in urban areas and 

the occurrence of a phenomenon called urban decay. The study area is the city of Naqadeh. Naqadeh is 

one of the southern cities of West Azerbaijan Province and the center of Naqadeh County. 
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2. Materials and methods 

In order to identify areas that can be intervened in urban decay, first the indicators are determined in 

each of the physical, functional, demographic, and mobility-access dimensions, and then the 

intervention priority is determined for each of these indicators. The indicators used in these 

dimensions include slope, type of use, number of floors, type of building frame, construction quality, 

building materials, area of plots, type of ownership, land price, width of passages, area of blocks, 

number of floors per plate level, etc. Each of these indicators is graded into three levels of high 

intervention priority, medium intervention priority, and low intervention priority. In order to determine 

the degree of importance of the indicators and weighting, first the indicators of each dimension were 

scored and homogenized. For this purpose, with the same logic as for each indicator, the indicators 

were weighted in comparison with each other based on a hierarchical process. Given that the main 

purpose of this research is to investigate and measure the effects of vulnerability of dilapidated 

structures to environmental hazards using multi-criteria decision-making techniques, it can be said that 

the present research is in the field of applied research in terms of purpose and, given that field and 

library data were used, it is considered survey research. The statistical population of the research 

includes municipal employees and people with experience in municipal affairs. 

3. Discussion and Results 

In the data analysis stage, first the parameters of the impacts of hazards on the dilapidated structure are 

presented in the form of a hierarchical model. The evaluation parameters are prioritized using the 

fuzzy hierarchical technique. In the second stage, the matrix of dilapidated structure is formed based 

on the environmental hazard parameters (decision matrix). Then, the environmental hazards are 

prioritized using the fuzzy VICOR technique. Fuzzy Analytic Hierarchy Process technique was used 

to determine the priority of environmental risk factors. The main criteria were compared in pairs based 

on the objective. Based on the obtained eigenvector, the environmental physical index with a normal 

weight of 0.302 has the highest priority. The social index with a normal weight of 0.241 is in second 

place. The quality of buildings with a normal weight of 0.210 is in the middle place. Organizational-

institutional and finally economic are in the last place. The inconsistency rate of the comparisons made 

is 0.071, which is smaller than 0.1, and therefore the comparisons made can be trusted. Therefore, 

according to the calculations made, the final weight of each of the model indicators has been 

calculated using the fuzzy analytic hierarchy process. The texture and physical structure index is of the 

greatest importance. The type of materials used is the second most important indicator, and access to 

educational centers, fire department and police forces, awareness of the types of existing crises, and 

crisis management skills in dilapidated structures are other highly important indicators. 

4.Conclusion  

The results of the author's research and field observations indicate that this city is exposed to various 

natural and human hazards. The geomorphological, climatic, and geological conditions of Naqadeh 

have caused it to be exposed to various natural hazards, including landslides, floods, and earthquakes. 

The assessments show that the eastern parts, due to their location in steep and high areas, have a great 

potential for landslides and are also highly vulnerable to possible earthquakes. The southern parts of 

the city of Naqadeh are also prone to landslides due to their high slope and height. The northern parts 

are also exposed to risks from floods and pollution due to their proximity to the Godar Chay River. 

The western parts of the city also face the problem of pollution and vulnerability to floods. The central 

areas of the city also have a great potential for pollution and traffic and are highly vulnerable to 

possible risks due to their high population density, type of urban use, worn-out texture, etc. Now, 

taking a brief look at the issue, it can be stated that with all these interpretations, unfortunately, the 

performance of urban management in providing services and facilities in different urban areas has led 

to a decline in the standard of living in the field of urban management, which will definitely lead to a 

group moving to other areas of the city, and this unequal performance of urban management will itself 

cause the deterioration of urban textures. 
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 مقدمه

 اغلبشده است. مخاطرات   یهننده در سراسر جهان تبد نگران یبه موضوع یانسان ای یعیمخاطرات با منشأ طبامروزه وقوع 
این داشته باشند.  جانی و ماوی ادیممکن است خسارات ز یدگیچیو پ یو با توجه به شدت، فراوان دهند یبدون هشدار رخ م

تعداد  .[2] ندنه میآن را تهدید  اند و بنیان شهر و ساهننشو میی  شهر در ابعاد مختلف تبد یریپی بیآسافزایش  سببمخاطرات 
 گسترۀ. [13]ت ناشی از آن نیز افزایش داشته است ارشد بوده و در نتیجه خساربه سال گیشته رو  60مخاطرات طبیعی در 

به  ،اقتصادی یها تیفعاو و یاجتماع یها ستمیسانسان،  سلامتشهرها از جمله  یبرا بلندمدتو  مدت هوتاهپیامدهای  وسیعی از
افزایش خ ر بلایا سبب ناشی از مخاطرات  زیآم مخاطره یها تیفعاوشدت  [. در نتیجه14] بستگی داردشهر  یآور تابآمادگی و 

   .[12] دشو یمفرسوده  های تباف دیدگی آسیبدر مناطق شهری و 

معضلات . [17] ذهن بشر را به خود مشغول هرده است 21هه در قرن است ای  انگیزترین واژه ترین و شگات آراسته شهر
دنبال راه حلی  بهها را بر آن داشت تا  انقلاب صنعتی و افزایش شدید جمعیت در شهرهای جهان غرب رفرمیست ناشی ازشهری 

 سبباست هه  یشهر یاز مسال  مهم مربوط به فضا یکی یفرسودگ برای مسال  شهری در ب ن وضع موجود باشند.
رهود  رو به یبه هر علت اتیاز شهر، ح یا هه در مطدوده ی. هنگامشود یقوارگی آن م نبود تعادل، نبود تناسب و بی ،یسازمان یب
با روی هار آمدن رضاخان و  خورشیدی سیزدهم سدۀاز آغاز  .[15] ردیگ یمآن در روند فرسودگی قرار دۀ بافت فرسو ،رود یم

هاوبدی بافت ههن  -نوگرایی در سازمان فضایی دخاوت نیو اوو ختیفروری شهرها ها دروازهحصار و  جیتدر بهبرقراری امنیت 
 یراهبردها نییبه تب یدر پژوهش (1399)و همکاران  پور یمیبراهاهایی صورت گرفته است.  در این زمینه پژوهش .روی داد

ساختار  نیب ای قوی راب ه و دریافتند هه ندتشهر تنکابن پرداخ لهیه چشمهنة رودخا لابیدر برابار س یآوری هاوباد تاب شیافزا
 ردوجود دا سیلابشهر تنکابن در برابر  یآوری هاوبد تاب شیشهر تنکابن و افزا لهیچشمه هنة رودخا راماونیدر بافات پ یهاوبد
  یو تطل یفاز من ق در برابر زوزوه با اساتااده از یهای شهر آوری بافت تاب یبند به پهنه (1395) و همکاران درزادهیح .[1]

 استاادهزوزوه  برابر آوری شاهر در تاب زانیمبرای مطاسبة  توان یم یمدل فازاز نشان داد هه  جیپرداختند. نتا یفاز یمراتب سلسله
 براسا  دریافت ههشهر بافق  دری بافت فرسوده و توانمندسازی آن ها تیظرفبررسی  بای ا مقاوه( در 1390)سرور  .[5] هرد

معابر، اقتصاد،  ةشبکمطی ی، هاربری اراضی،  -م اوعات طبیعینة و عوام  تأثیرگیار در زمی ها شاخص در زمینة SWOT تطلی 
دیگر در . [8] اند نبودهی متووی مدیریت بافت فرسوده در شهر بافق موفق ها سازمانسازمانی،  -مدیریتیموارد و ن اساهنمشارهت 

 ودولاب  ةمطل ،بخت خوب شهید ةمطل، سیرو  ةمطلمختلف تهران مانند  مطلات تجارببه  توان یداخلی نیز م های وهشپژ
  [.3، 4، 6، 7، 9، 10] و بهشهر اشاره هرد یزد، باب  شهرهای
با  نقده و مرهز شهرستان نقده است. یغرب جانیاستان آذربا یجنوب یاز شهرها یکی هه است نقده رشه پژوهشدۀ مطدو
 قرار دارد. هیاروم یجنوب شرق یلومتریه 72تهران و  غربی شمال یلومتریه 551در  یهوهستان ای من قه در متر 1330ارتااع 
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 روش تحقیق

 در مداخله )بافت ناکارآمد شهری( مؤثرو معیارهای  ها شاخصتعیین  

 -در هر یک از ابعاد هاوبدی، عملکردی، جمعیتی، حرهتیها  شاخصوده ابتدا ی قاب  مداخله در بافت فرسها حوزهتشخیص  برای
در این  شده ی استاادهها شاخص. دشو یماووویت مداخله مشخص  ها شاخصو سپس برای هر یک از این  شدهتعیین دسترسی 

ساختمانی، مصاوح ساختمانی، مساحت ق عات، نوع  تیایه تعداد طبقات، نوع اسکلت ساختمانی، ابعاد شام  شیب، نوع هاربری،
به سه  ها شاخصهر یک از این  ... هستند. ، تعداد طبقات در س ح پلاک وها بلوکماوکیت، قیمت زمین، عرض معابر، مساحت 

 منظور بهسوده فر یها مداخله در بافت .اند شدهبندی  درجه هم ةمداخلمتوسط و اووویت  ةمداخل، اووویت زیاد ةمداخلس ح اووویت 
نابسامان را به  طیاز اقدامات، شرا یا بتوان با مجموعه تا ردیگ یبافت صورت م کیباوقوه و باواع   یها توان انیتعادل م جادیا

 هرد.  یتبد مندسامان

 در مداخله مؤثری ها شاخصی مداخله براساس بند تیاولو .1جدول 

 شاخص ابعاد مداخله
 مداخله تیاولو

 مداخله کمتر مداخله متوسط بیشترمداخله 

 ی یمط ستیز

 م لوب م لوب نسبتاً نام لوب شیب

حریم طبیعی )گس  و 
 آبراهه(

 دارای حریم - فاقد حریم

 هاربری عملکردی
مسکونی، زمین خاوی، 
 پارهینگ و انبار

 تجاری

حال  در ی،میهب و تجهیزات، ساتیتأساداری، 
درمانی،  -ی سبز، آموزشی، بهداشتی فضا ساخت،

 پییرایی

 مناسب مناسب نسبتاً نامناسب عرض شبکه معابر دسترسی

 هاوبدی

 2 بیشتر از 2 1 تعداد طبقات

 بتنی -فلزی  دیوار باربر فاقد اسکلت -و گ خشت  مصاوح سازه و اسکلت

 مربع متر 300بیشتر از  مربع متر 200-300 مربع متر 200 همتر از تاکیک ق عات

 تعمیری، نوساز ، سایریقاب  نگهدار تخریبی هیایت بنا

 

شهر نقده در . استعام  مهمی  ها گس فاصله از حریم  و ، شیبی یمط ستیزدر بررسی شاخص  :یطیمح ستیزبعد  -

شهری   یهاربرانواع  ینیگز مکانشهر شیب مناسب و م لوبی برای دۀ مطدو درصد 80بیش از  زمینی مس ح و هموار قرار دارد.
 .(2)شک   است شدههمی از جنوب غربی شهر نقده در حریم گسلش واقع دۀ . مطدودارد

 
 موجود یها گسلفاصله از  شیب منطقه و .2شکل 

ی موجود در ها تیفعاو. شاخص هاربری زمین بیانگر شددر بعد عملکردی، شاخص نوع هاربری بررسی بعد عملکردی:  -

 .است مهمپییری و اوگوهای مداخله نوع هاربری زمین بسیار  مداخلهبافت است. در 

 حريم کسل
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. شدبعد حرهت و دسترسی، شاخص عرض معابر بررسی  زمینةدر بعد حرکت و دسترسی )نفوذپذیری(:  -

وویت متر در او 8تا  6ق عات دارای معابر با عرض  ة زیاد،مداخلمتر، در اووویت  6ی دارای معابر با عرض همتر از ها مطدوده
 .(3شک  ) ندگرفتقرار  هم ةمداخلمتر در اووویت  8ی دارای معابر با عرض بیشتر از ها مطدوده متوسط و ةمداخل

 
 ها یدسترسکاربری وضع موجود )عملکردی( و  مداخله براساس تی. اولو3شکل 

از تعداد طبقات، مصاوح سازه و اسکلت،  اند عبارتدر مداخله  مؤثری ها شاخصدر بررسی بعد هاوبدی،  کالبدی:بعد  -

 .(4شک  ) تیماوکتاکیک ق عات، هیایت بنا و نوع 
، زیاد ةمداخلهمتر از یک طبقه دارای قابلیت  دارایی ها پلاک: در بررسی شاخص تعداد طبقات، شاخص تعداد طبقاتاوف( 

هستند.  هم دارای قابلیت مداخله طبقه دوی بیشتر از ها پلاکمتوسط و  ةمداخلدارای قابلیت  دوطبقهی ها ساختمان
طبقه و  یکاز نوع  (درصد 44حدود ی وضع موجود )در هاربرهاتعداد طبقات در بیشتر هه  دهد یمبرداشت میدانی نشان 

  .هستنددرصد(  39) دوطبقه

 
 ی دارای بافت فرسوده در معرض مخاطرات طبیعیها پهنه. پراکنش 4شکل 

 مراتبی سلسلهاساس تحلیل  بردهی  وزنو  ها شاخصتعیین ضرایب و اهمیت 

ی هر یک از ابعاد پرداخته شد. ها شاخصسازی  ابتدا به امتیازدهی و همگندهی،  وزنو  ها شاخصاهمیت  جةتعیین و در منظور به
پییری بافت را نشان دهد. در ادامه با استااده از این  مداخله زمینة در تر مهم یها شاخص ریتأثدهی از آن جهت است هه  وزناین 
ی )بافت فرسوده( با استااده نیبازآفر ازمندین یها مطدوده یبند پهنه . در ادامه برای شناساییشدندی مداخله تعیین ها حوزه روش،

يبعد حرکت و دسترس بعد عملکردی  

 مداخله بالا

 مداخله متوسط

 مداخله بالا

متوسطمداخله   

 مصالح سازه و اسکلت تعداد طبقات

 کيفيت بنا ريزدانگي
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بلوهی در  صورت بهشهر از نظر مداخله  یبند پهنهشهر نقده، اقدام به  ۀن حوزامتخصصاز  ینظرخواهی مطلی و ها پرسشنامهاز 
 .(3، شک  2شد )جدول چهار گروه 

ی ها کیتکنی با استااده از  یمخاطرات مطپییری بافت فرسوده در برابر  سنجش آسیب ،نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش
های  از داده دوی  استااده بهتوان گات پژوهش از نظر هدف در حی ه تطقیقات هاربردی و  ی چندمعیاره است، میریگ میتصم

اری امور شهرددر آماری پژوهش شام  هارهنان شهرداری و افراد باسابقه  ةجامع .استپیمایشی  یپژوهش ،یا هتابخانهمیدانی و 
 استااده شد. 3نار از هارهنان شهرداری با قیدهای مندرج در جدول  17ی هدفمند از دیدگاه ریگ نمونه. با استااده از روش است

 معیارهادهی  وزنمداخله براساس  نظراز  شهر نقده یبند پهنه. 2جدول 

 مساحت تعداد پهنه ی نیازمند بازآفرینیها پهنه

  بافت تاریخی شهر

  سکونتگاه غیررسمی -یا هیحاشدۀ بافت فرسو

  روستایینة دارای پیشیدۀ بافت فرسو

  میانی شهردۀ بافت فرسو

 15 جمع

 
 شهر نقدهدر مداخله  زیادی دارای اولویت ها پهنه. مساحت 1نمودار 

 
 مراتبی  سلسلهیند تحلیل ای مداخله براساس فرها محدوده. تعیین 5 شکل
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 یمراتب سلسله لیتحل ندیافربراساس  زیاددارای اولویت مداخله  یها تعیین پهنه. 6 شکل

 پژوهشنۀ . بر اساس نمو3جدول 

 خبرگان شرط نماد شاخص خبرگی

𝛼یا  سال 15بالای  𝛼 مرتبط تتطصیلامیزان  ≤ 5 23 
𝛽تطصیلات تکمیلی )هارشناسی ارشد  𝛽 س ح تطصیلات ≥) 19 
∩ 𝛼 خبرگان نهایی    𝛽  17 و مدرک تطصیلات تکمیلی سال 5 بیش ازتجربه 

 

اطمینان از  برایاستااده شد.  ییمطتوااز روایی های فرسوده  بر بافت یعیمخاطرات طب راتیتأث بر مؤثربرای شناسایی عوام  
 هردندرا ارزیابی  ها لؤاهه سنی امتخصصنار از خبرگان استااده شد. براسا  تعداد  17از دیدگاه  شده انتخابی ها شاخصدرستی 

 یعیمخاطرات طب راتیتأثشاخص برای ارزیابی  22. در نهایت است درصد 45یی قاب  قبول مطتوا ییروا(، حداق  مقدار نار 17)
فازی استااده شد.  یمراتب سلسله  یتطلخبره و مة از پرسشنا ها شاخصشناسایی شد. برای تعیین اووویت های فرسوده  بر بافت
 ها هی ذهنی خود برای مقایسها ییتواناو  ها یستگیشاافراد خبره از  اگرچهاز دیدگاه خبرگان استااده شد.  ی زوجیها سهیمقابرای 

ی دیدگاه افراد، امکان انعکا  سبک تاکر انسانی را ساز یهمیند سنتی ا، باید به این نکته توجه داشت هه فرننده یماستااده 
و  بلندمدتی نیب شیپاعداد فازی( به  یریهارگ بهی فازی )ها مجموعهطور هام  ندارد. بنابراین بهتر است هه با استااده از  به

ی مثلثی استااده خواهد ی دیدگاه خبرگان از اعداد فازساز یفازنیز برای  پژوهشی در دنیای واقعی پرداخت. در این ریگ میتصم
مراتبی با رویکردی فازی صورت خواهد گرفت تا همترین ایراد در هار وجود داشته باشد. برای  سلسلهتطلی  یند افرشد. بنابراین 

 ی براسا  پارامترهای موجود از تکنیک ویکور فازی استااده شد.یی نهابند تیاووو

یک از معیارهای اصلی با استااده از  معیارهای اصلی و عناصر هر پژوهشدر این مراتبی فازی:  سلسلهیند تحلیل افر -

ی عبارات هلامی طیف ساز یفازساعتی استااده شد. برای جة . برای این منظور از طیف نه درنددشزوجی تعیین اووویت  ةمقایس
 .[16]استااده شد  4ساعتی م ابق جدول جة نه در

 ساعتیجۀ . طیف فازی معادل مقیاس نه در4جدول 
 معادل فازی معکوس معادل فازی jنسبت به  Iمقایسۀ عبارت کلامی وضعیت 

 (1,1,1) (1,1,1) ترجیح یکسان

) (1,2,3) بینابین
1

3
,
1

2
, 1) 

) (2,3,4) همی مرجح
1

4
,
1

3
,
1

2
) 

) (3,4,5) بینابین
1

5
,
1

4
,
1

3
) 

) (4,5,6) خیلی مرجح
1

6
,
1

5
,
1

4
) 

) (5,6,7) بینابین
1

7
,
1

6
,
1

5
) 

) (6,7,8) مرحجخیلی زیاد 
1

8
,
1

7
,
1

6
) 

) (7,8,9) بینابین
1

9
,
1

8
,
1

7
) 

) (9,9,9) هاملاً مرجح
1

9
,
1

9
,
1

9
) 
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 نسبت به هم با استفاده از اعداد فازی مثلثی ها شاخصی گذار ارزش. 2نمودار 

برای ارزیابی و تعیین تأثیرات مخاطرات بر بافت فرسوده از روش ویکور استااده شد. روش ویکور تکنیک ویکور فازی:  -

تعدادی گزینه براسا  تعدادی معیار است.  بندی اووویتروش ویکور  ییپیشنهاد شد. هدف نها 1984اپریکویک به سال  توسط
ی چندمعیاره ریگ میتصمی ها روشبرتر مبتنی بر  ةگزینی انتخاب ها روش دیگروزن معیارها از پیش تعیین شده باشد. مانند  باید

 دست خواهد آمد.  به 4ی لازم برای تشکی  ماتریس تصمیم روش ویکور از جدول ها دادهنخست ماتریس تصمیم تشکی  شد. 

  ها نهیگزارزیابی  برای. اعداد فازی مثلثی 4جدول 

 معادل فازی مثلثی مقدار فازی متغیر فازی
 (0,0,1) 1̃ ضعیفخیلی 

 (0,1,3) 2̃ ضعیف
 (1,3,5) 3̃ متوسطضعیف تا 

 (3,5,7) 4̃ متوسط
 (5,7,9) 5̃ تقریباً خوب
 (7,9,10) 6̃ خوب

 (9,10,10) 7̃ خیلی خوب

 ها داده لیوتحل هیتجز
مراتبی اراله شد.  سلسلهابتدا پارامترهای تأثیرات مخاطرات بر بافت فرسوده در قاوب مدل  ها داده  یوتطل هیتجز ةمرحلدر 

دوم ماتریس بافت فرسوده براسا  پارامترهای  ةمرحلی شد. در بند تیاوووی فاز یمراتب سلسلهپارامترهای ارزیابی با تکنیک 
 .شدندی بند تیاووومخاطرات مطی ی )ماتریس تصمیم( تشکی  شد. سپس مخاطرات مطی ی با استااده از تکنیک ویکور فازی 

مراتبي  سلسلهبرای تعيين اولویت عوامل مخاطرات محيطي از تكنيک فرایند تحليل رهای ارزيابي: تعيين اولويت پارامت -

 ۀمقایسبنابراین ده  ،. پنج معيار وجود داردشدندزوجي مقایسه  صورت بهفازی استفاده شد. معيارهای اصلي براساس هدف 

ی شده و با ميانگين هندسي تجميع شد. ساز یفاز. سپس دیدگاه خبرگان گرفتزوجي از دیدگاه گروهي از خبرگان انجام 

 قابل ارائه است. 5جدول  صورت بهزوجي حاصل  ۀمقایسماتریس 

 زوجی ۀمقایس. ماتریس 5جدول 

C5 C4 C3 C2 C1  
(2.17,2.75,3.4) (1.81,2.29,2.76) (1.19,1.49,1.81) (1.02,1.26,1.56) (1,1,1) C1 
(1.64,2,2.39) (1.62,1.92,2.22) (1.07,1.31,1.59) (1,1,1) (0.64,0.79.0.98) C2 

(1.17,1.48,1.87) (1.73,2.17,2.65) (1,1,1) (0.63,0.76,0.93) (0.55,0.67,0.84) C3 
(1.08,1.33,1.67) (1,1,1) (0.38,0.46,0.58) (0.45,0.52,0.62) (0.36,0.44,0.55) C4 

(1,1,1) (0.93,0.75,0.93) (0.53,0.67,0.85) (0.42,0.5,0.61) (0.29,0.36,0.46) C5 
 

وزن فازی و نرمال شده مربوط به معیارهای اصلی هستند. با  آمده دست بهی هر یک از مقادیر ساز حاص  از نرمال جیبنابر نتا
 تعیین شد. 3وزن نهایی معیارها به شک  نمودار  آمده دست بهیی مقادیر زدا یفاز

 
 اصلی تأثیرات مخاطرات طبیعی بر بافت فرسوده. اولویت معیارهای 3نمودار 
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از بیشترین اووویت برخوردار است. شاخص  302/0شاخص هاوبدی مطی ی با وزن نرمال  آمده دست بهبراسا  بردار ویژه 
نرخ  میانی قرار دارد.جة در در 210/0با وزن نرمال  ها ساختماندوم قرار دارد. هیایت جة در در 241/0اجتماعی با وزن نرمال 

اعتماد هرد. برای تعیین  ها سهیمقابه  توان یمو بنابراین  است 1/0تر از  به دست آمد هه هوچک 071/0 ها سهیمقاناسازگاری 
باید اوزان مربوط به معیارهای  یفاز یمراتب سلسلهاز تطلی   استاادهی تأثیرات مخاطرات مطی ی بر بافت فرسوده با یاووویت نها
 آنهازیرمعیارهای تطقیق و اوزان مربوط به  ةمقایسباشد. نتایج  دست( در W2براسا  هر معیار ) ها شاخصو وزن  (W1اصلی )
( در وزن W2براسا  هر معیار ) ها شاخصهافی است وزن  ها شاخصی ی. برای تعیین اووویت نهادهد یمرا تشکی   W2ماتریس 

در  ها شاخصیشین مطاسبه شده است. نتایج مطاسبه و وزن ی پها گامدر  ها سیماترضرب شود. هریک از  (W1معیارهای )
 آمده است: 6جدول 

 ی ارزیابی تأثیرات مخاطرات محیطی بر بافت فرسودهها شاخصی ای. اولویت نه6جدول 

 معیارها
وزن 

 معیارها
 زیر معیارها

وزن 

 اولیه
 رتبه وزن نهایی

 302/0 هاوبدی مطی ی

 S11 152/0 046/0 10 (ها ساختمانآوری  مقاومت ساختمان )وضعیت تاب

 S12 156/0 047/0 9 شهری در هنگام بروز بطران یها رساختیز

 S13 355/0 107/0 1 بافت و ساختار هاوبدی

 S14 085/0 026/0 18 ها یهاربرتراهم 

 S15 252/0 076/0 3 مراهز آموزشی و نیروی انتظامی و غیره -نشانی دسترسی به مراهز آتش

 241/0 اجتماعی

 S21 244/0 059/0 4 ی موجودها بطرانآگاهی از انواع 

 S22 219/0 053/0 7 دانش مدیریت بطران در بافت فرسوده

 S23 234/0 056/0 5 مهارت مدیریت بطران در بافت فرسوده

 S24 154/0 037/0 13 نگرش مدیریت بطران

 S25 150/0 036/0 14 مرتبط با مدیریت بطران نهاد مردمی ها سازمانسرمایه اجتماعی وجود 

 210/0 ها ساختمانهیایت 

 S31 237/0 050/0 8 ها ساختمانتعداد طبقات 

 S32 385/0 081/0 2 رفته هار هبنوع مصاوح 

 S33 172/0 036/0 15 جنس مصاوح

 S34 206/0 043/0 11 ها ساختماندر  شده گرفته هار بهمصاوح  ۀاندازشدت یا 

 130/0 نهادی -سازمانی

 S41 192/0 025/0 19 رضایت از وضعیت عملکردی نهادی در آثار ناشی از بطران

 S42 253/0 033/0 17 ی داوطلب در مطله در صورت بروز بطرانها گروهوجود 

 S43 259/0 034/0 16 وضعیت روابط ساهنان مطله با نهادهای مطلی شوراها و شهرداری

 S44 121/0 016/0 22 گیری مطله در صورت بروز بطران در تصمیممیزان مشارهت 

 S45 176/0 023/0 20 دستوراوعم  قانونی در جهت پیشگیری از بطران

 117/0 اقتصادی
 S51 459/0 054/0 6 ی طبیعیها بطرانمیزان شدت و نوع خسارت در زمان 

 S52 192/0 022/0 21 جبران خسارت برایتوانایی ماوی 

 S53 349/0 041/0 12 توانایی برگشت به شرایط قب  از وقوع بطران

 
 ی ارزیابی تأثیرات مخاطرات محیطی بر بافت فرسودهها شاخص. اولویت نهایی 4نمودار 
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ی فازی مطاسبه شد. مراتب سلسله  یتطلی مدل با روش ها شاخصوزن نهایی هر یک از گرفته،  انجامبا توجه به مطاسبات 
است و دسترسی به مراهز  تیبااهممصاوح دومین شاخص  نوع و ساختار هاوبدی از بیشترین اهمیت برخوردار است.شاخص بافت 
ی ها شاخص بقیةموجود و مهارت مدیریت بطران در بافت فرسوده   بطراننشانی و نیروی انتظامی، آگاهی از انواع  آموزشی، آتش

 هستند. مهم

 بر بافت فرسوده تعیین اولویت تأثیرات مخاطرات محیطی

شناسایی و تعیین وزن عوام  در  ،مخاطرات مطی ی بر بافت فرسوده شناسایی و تعیین وزن شدند. در این گام تأثیرات عوام 
در خصوص سنجش تأثیرات مخاطرات مطی ی بر بافت فرسوده  مؤواه. برای این منظور پنج صورت گرفتموردی  ةم اوعیک 

براسا  شاخص مخاطرات مطی ی بر بافت فرسوده و با روش ویکور فازی تعیین اووویت شد.  ها مؤواهاز این  کیهرانتخاب شد. 
 (.7جدول ) براسا  معیارها )ماتریس تصمیم( تشکی  شد ها شاخصدر گام نخست ماتریس امتیازدهی 

 . ماتریس تصمیم7جدول 
A5 A4 A3 A2 A1 X 

(3.8,5.4,7) (2,3.3,5) (4.8,6.4,7.7) (3.9, 5.1,6.3) (4.9, 6.6, 8) S11 
(2.3, 3.4,4.8) (3.8,5.4,7) (4.2,5.6,7) (3.5,4.8,6.1) (3.4, 5,6.6) S12 
(4.7,5.9,6.9) (2.9,4.6,6.3) (3.8,5.4,6.9) (4.7,6,7.2) (3.2, 4.7, 6.3) S13 
(4.6,5.9,7) (2.1,3.6,5.3) (2.2,3.5,5.1) (2.3,3.7,5.3) (3.9, 5, 6.1) S14 
(4.6,5.9,7) (5.1,6.7,8) (4,5.8,7.4) (3.8,5.5,7.3) (3.1, 4.6, 6.1) S15 
(4.2,6,7.5) (4.2,5.3,6.4) (2.8,4.1,5.5) (4.1,5.8,7.2) (3.9, 5.5, 7) S21 

(3.3,4.8,6.4) (3.9,5.1,63) (2.1,3.2,4.7) (4,5.7,7.3) (2.9, 4.7, 6.5) S22 
(4.7,5.7,6.5) (4.9,6.7,8.1) (3.2,4.7,6.4) (4.8,6.3,7.5) (4.9, 6.5, 7.7) S23 
(3.7,4.6,5.7) (1.9,3,4.5) (3.9,5.7,7.4) (3.9,5.2,6.5) (4.7, 6.3, 7.6) S24 
(3.5,4.9,6.3) (2.3,3.4,5) (3.1,4.1,5.2) (3.6,4.5,5.5) (3.2, 4.3, 5.6) S25 
(2.7,4.1,5.6) (2.3,3.9,5.7) (1.5,3.3,5.2) (2.7,3.8,5.1) (2.8, 4.5, 6.2) S31 
(3,4.6,6.2) (4.2,5.8,7.2) (5.6,7,8) (3.8,5.3,6.8) (6.3, 7.5, 8.2) S32 

(3.8,5.3,6.7) (1.9,3.5,5.4) (3.4,4.9,6.3) (4.7,6.2,7..4) (2.5, 3.7, 5.2) S33 
(3.2,4.7,6.2) (4.1,5.3,6.4) (3.9,4.9,6) (3.8,5.3,6.7) (3.3, 4.2, 5.2) S34 
(3.5,4.5,5.7) (2.7,3.7,4.9) (2.9,4.4,6) (3,4.2,5.5) (3.6, 4.9, 6.3) S41 
(3.5,5,6..5) (3.8,5.1,6.4) (2.1,3.5,5.2) (3.1,4.3,5.7) (5.2, 6.7, 7.9) S42 
(4,5.6,7.1) (3.3,4.2,5.3) (3.4,4.6,5.9) (4,5,6) (3.6, 5.2, 6.7) S43 

(1.8,2.9,4.5) (2,3,4.4) (3.7,5.6,7.3) (2.1,3.3,4.9) (2.1, 3.3, 6.3) S44 
(2.4,4.2,6.2) (4.9,6.6,7.9) (5.3,6.6,7.6) (5.5,7.2,8.4) (3.2, 4.7, 6.3) S45 
(4.4,6.1,74) (2.2,3,4.2) (3.5,4.8,6.1) (2.7,3.7,5) (3.7, 5.1, 6.6) S51 
(3.4,4.9,6.4) (4.3,6,7.5) (4,5.9,7.5) (5.6,7.4,8.6) (2.9, 4.4, 6) S52 
(3,4.6,6.2) (1.7,3.2,5) (2.9,4.2,5.6) (2.8,4,5.4) (4.5, 5.8, 6.9) S53 

 

 

یی میانگین موزون هه توسط بوجادزیف نیز توصیه شده زدا یفازدومین روش  از برای تبدی  یک عدد فازی به عدد ق عی،
 خواهد شد. 8دست آمد. بنابراین نتایج م ابق جدول  بهیی مقادیر، ماتریس تصمیم ق عی زدا یفاز. با شداستااده 

 یقطع میتصم سیماتر. 8جدول 
0.726 0.778 0.819 0.815 0.777 0.790 0.828 0.836 0.830 0.800 0.816 𝑓𝑗

∗ 
0.833 0.843 0.811 0.842 0.760 0.785 0.839 0.782 0.787 0.828 0.899 

 
0.536 0.560 0.408 0.586 0.452 0.550 0.575 0.511 0.639 0.496 0.425 𝑓𝑗

− 
0.475 0.515 0.419 0.506 0.414 0.599 0.453 0.595 0.631 0.483 0.561 

 

نة نسبی گزی ةفاصل( بیانگر S( برای هر گزینه است. مقدار سودمندی )R( و مقدار تأسف )Sمقدار سودمندی ) ةمطاسبگام بعد 
i بهترین ترهیب( و مقدار تأسف ) دلالیااز راه ح   ام( مثبتRبیانگر حداهثر ناراحتی گزی ) نةi مثبت  دلالیااز دوری راه ح   ام

 ( برای هر گزینه خواهیم داشت:Qشاخص ویکور ) ةمطاسب. با است
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 هر گزینه تأسفی براساس مقدار سودمندی و بند رتبه. 9جدول 

 s r q 
A1 411/0 098/0 494/0 

A2 368/0 061/0 019/0 

A3 529/0 059/0 354/0 

A4 595/0 107/0 000/1 

A5 428/0 081/0 360/0 

 

آن است هه نة . بهترین گزیشوند یمدر سه گروه از هوچک به بزرگ مرتب  Q,R,Sبراسا  مقادیر  ها نهیگزسپس 
توافقی به دست خواهد  ح  راهو شرایط لازم دوگانه برای انتخاب را داشته باشد. اگر یکی از دو شرط برقرار نباشد  Q ترین هوچک
در  A3و  A2. براسا  مطاسبات ویکور، شوند یمبرتر انتخاب نة گزی عنوان به A2و  A1نة به این معنا هه هر دو گزی ؛آمد
دیگر مطاسبه شده است هه از مقادیر  A3 253/0برابر صار و برای  A2برای  Qاول و دوم قرار دارند و مقدار  های هدر

برتر شناخته شود برقرار  ةرتب عنوان به Sو  Rی ها گروهبرتر باید حداق  در یکی از نة اینکه گزی بر یمبنند. شرط نخست تر هوچک
 است. اهنون باید شرط دوم بررسی شود:

1
0.354 0.019 ;     0.335 0.250

5 1
   


 

 .شوند یمبرتر انتخاب نة گزی عنوان به A2بنابراین مخاطرات طبیعی  ؛نیز برقرار استشرط دوم 

 گیری بحث و نتیجه
 ناآگاهی ازعلت  به یهه گاه هرچنداند؛  شهرها واقع شده یاجتماع -یو فرهنگ یاغلب در مرهز حرهت یشهردۀ فرسو یها پهنه
موارد  یاریدر بس ،یشهر ساتیاز قدمت بناها، معابر و تأس یناش یها یبا فرسودگ یموجود در آنها و برخورد هاوبد یها تیظرف
 یتجارب خارج یو بررس یمداخله شهر یکردهایرو حیشناخت صط نیب نیاند. در ا شده ییشناسا یمعضلات شهر عنوان بهصرفاً 
را  یو طراحان شهر تیریمد ،یهرشدۀ فرسو یها برخورد با پهنه در دهایو تهد ها  یها، پتانس ها، قوت ضعف و آگاهی از یو داخل

با  ریاخ یها هه در سال رانیدر حال توسعه مانند ا یموضوع در هشورها نی. ادهد یاری میموجود  یها چاوش ییدر شناسا
هه عمر  میشو یمبا بررسی میدانی متوجه  حال با این. اند بیشتر حالز اهمیت است گوناگون همراه بوده ییو اجرا یتیریتطولات مد

از بناها به تعمیر اساسی نیاز دارند و درصد همی از واحدهای مسکونی از نوع  بسیاریسال بیشتر است،  25نیمی از بناها از 
پرریسک از نظر دۀ غیرایمن، در مطدو ساخت انسان. این در شرای ی است هه مخاطرات زیستی در مطیط شوند یمتخریبی تلقی 

زوزوه را از نظر  ةفاجعزندگی، واقعی بودن خ ر  ۀروزمرمشکلات دالمی و  هرچند قه سایه افکنده، نیز همواره بر من یزیخ زوزوه
های  دهد هه هماهنگی میان سازمان نشان می شهر نقدههای فرسوده در  پهنهنة زمیدر ساماندهی  یندافرپنهان ساخته است. 

و در شرح وظایف سازمانی آنها نیز تداخ  وجود دارد؛ سازمان مشخصی هدایت م لوب نظام اقدام،  نداردمسئول وجود 
د؛ شو هارشناسی توجه نمی هاینظربه های شهری فرسوده را بر عهده ندارد؛  ریزی برای ساماندهی پهنه سیاستگیاری و برنامه

های اقدام توجیه  برنامه در زمینةشود؛ مردم  خلاصه میمشارهت هام  به شراهت اقتصادی  یجا بهانتظار مسئووین از مردم 
های  ساماندهی پهنه برایمهم توجه به این مسئله است هه هر گونه اقدام  ةنکت. و نارضایتی آنها بسیار زیاد است شوند نمی

سو نیازمند مشارهت ریزی و برخورداری از مدیریت اجرایی هماهنگ و از دیگر  سو مستلزم سیاستگیاری، برنامه فرسوده از یک
شهر در معرض  نیاست هه ا نیا انگریب تطقیق و برداشت میدانی نگارنده جینتا .مردم با مدیریت شهری است ةجانب همهفعالانه و 

در  هه شهراست  سبب شده شهر نقده یشناس نیزمو  اقلیمی ،یژلومورفوووژ وضعیتدارد.  قرار یانسان و یعیمخاطرات طب انواع
 شرقی یها بخشهه  دهد یم نشان ها یابی. ارزردیگ قرارو زوزوه  سیلاب ،یا حرهات دامنه مانند طبیعی ۀمخاطرانواع معرض 

 یاحتماو ةزوزودر برابر  نیو همچن داشته یا حرهات دامنه وقوع از نظر یادیز پتانسی  عو مرتا بیشمناطق پردر  قرارگیری  یدو به
 یها بخشاست.  یا حرهات دامنه وقوع مستعد ادیز عو ارتاا شیب  یدو به نقده شهر جنوبی یها د. بخشندار زیادی یریپی بیآس

 ةمسئلبا  غربی یها دارند. بخشقرار  یو آوودگ سیلاباز  ناشی مخاطرات در معرض  گدارچاینة مجاورت با رودخا  یدو بهشماوی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 بافت ،شهری یهاربر نوع ت،یجمع ادیتراهم ز  یدو به زین شهر یمرهز مناطق. اند مواجه سیلاببرابر  در یریپی بیآسو  یآوودگ
 حال، اینبا  د.ندار یاحتماو هایخ ردر برابر  یادیز یریپی بیآسو  کیو تراف یاز نظر آوودگ یادیز یلیخ پتانسی  ره،یو غ فرسوده
مدیریت  ۀحوزخدمات و تسهیلات در نواحی مختلف شهری رهود س ح زندگی در  ةارالعملکرد مدیریت شهری در  متأساانه

و این عملکرد نابرابر  خواهند شد جا جابهگروهی به نواحی دیگر شهر  گمان بیداشته است هه به دنبال آن  در پیشهری را 
اجرایی شدن راهبردهای میهور،  منظور به. در نهایت داشتخواهد را در پی شهری  های بافتی مدیریت شهری خود فرسودگ

 :شود میعملیاتی من بق بر وضعیت موجود اراله  یها شنهادیپ
 صورت بهفرسوده  یها بافتاست و در مقاب   ختهیگس ازهممطورهای عبوری مطله با تراهم تردد سواره مواجه و  -1

 ور در گیرهای شریانی، ناوذپییری سواره ضعیای دارند.شهری مطص یها بلوک
 ؛جدید با توجه به نوپا بودن من قه یوسازها ساختافزایش ضریب ایمنی در  -2
 ؛مردم برای مدیریت مخاطرات بهترحضور هرچه بیشتر و  با هدفبهینه از فضاهای باز عمومی دۀ استاا -3
 ؛ها ساختمانمکان به  نیتر کینزدمقاوم در برابر مخاطرات طبیعی در فضایی معین در  پناه جانایجاد  -4
 ؛مسکونی یها بافتبهسازی و نوسازی  در زمینةمتنوع مردم  هایگوناگون و هسب نظر یها گروهنگاه ویژه به مشارهت  -5
 ؛نوین ساخت مسکن یها روشمسکن و استااده از  یساز مقاومتوجه ویژه به  -6
 ؛شهری و جلوگیری از تراهم بیش از حد جمعیت یها رساختیزدر  یگیار هیسرماافزایش  -7
سازگاری با مخاطرات طبیعی هه از ضروریات نهادهای شهری از جمله شهرداری، راه و شهرسازی و بنیاد  یها آموزش -8

 ؛مسکن است
 ؛تسهیلات و اعتبارات بانکیتوانمندسازی مردم من قه از وطاظ اقتصادی با همک دسترسی راحت به  -9
 ه  هشور.جة اعتباری ویژه برای مطلات ناهارآمد شهری در قوانین بود یها فیردتخصیص  -10
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